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Electrical Power Track

بخطوط ماسيةٍ أنيقة يبدأ مسار الطاقة داجكو حقبة جديدة 

يتميز بتصميم مبهرٍ و أنيق وتقنيةٍ كهربائية عالية و أمان لا مثيل له 

تم إنشاء نظام مسار الطاقة الاستثنائي على أساس مفهوم الأمان و الأناقة و الأداء الوظيفي

اختبر سهولة و راحة الحصول على مأخذ الطاقة وقتما و أينما تحتاج إليها

مسار الطاقة السطحي من الطراز إس , لمسة نهائية من الرخام الأبيض الهندي,مأخذ طاقة فضي ماسي استثنائي.

اختبر سهولة الحصول على مأخذ الطاقة وقتما و أينما كنت تحتاج إليها

الشكل و الوظيفة
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Electrical Power Track

مسار واحد و طاقة لا نهائية
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Electrical Power Track

طور مسار الطاقة داجكو في سنغافورة و هو في طليعة تكنولوجيا الطاقة الكهربائية.

صناعة و تصميم سنغافوري بامتياز %100, يمكنك أن تكون على يقين من أن جودة و متانة 

مسار الطاقة داجكو هي ضمن أعلى المعايير و التكنولوجيا المتطورة.

تم صناعة مسار الطاقة من الألومونيوم المؤكسد الصلب المستعمل في صناعة الطائرات 

لحماية التصميم الأنيق.

مسار الطاقة داجكو متوافق مع أقصى معايير الطاقة صرامة,و مدعوم بخمس سنوات كفالة 

من الصناعة المتقدمة.

 تقنية التشابك والحماية الخاصة بنا الحاصلة على براءة اختراع تجعلنا أعلى مسار طاقة أماناً في السوق

مسار الطاقة داجكو من الطراز إس ,لمسة نهائية من الخطوط السوداء الدقيقة,مأخذ طاقة فضي ماسي بريطاني استثنائي

صناعة سنغافورية مضمونة الجودة
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Electrical Power Track

مسار الطاقة داجكو

نظام أمان كهروميكانيكي ثلاثي حاصل على براءة اختراع

مسارات عالية الطاقة للتخلص من الحمل الزائد

يمكن تركيب مآخذ طاقة يصل عددها الى 14 مأخذ في المتر الواحد

 موصلات نحاسية نقية صلبة مبردة بشكل سلبي

حاوية الألومنيوم المبثوق المؤكسد الصلب  المستخدم في صناعة الطائرات

عازل الأثير البوليفينلين المعدل 

نظام طرفي نمطي كامل مع دعم للوسائط المتعددة والبيانات

المفاتيح والوسائط المتعددة والبيانات

يدعم مجموعة كاملة من الوسائط المتعددة ومنافذ البيانات

 حماية من التداخل الكهرومغناطيسي لتوفير اتصال عالي السرعة

وعالي الدقة

ملاحظة : الشحن بأقصى سرعة و الوسائط المتعددة ومنافذ البيانات تحت الطلب  

       

الشحن بأقصى سرعة

شحن سريع لأي هاتف محمول أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول

USB Type-C PD استخدام أحدث بروتوكول

USB Type-A منفذ شحن سريع

تعديل الجهد الذي يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر

مسار الطاقة داجكو

المقابس متوافقة مع معايير السلامة و فقا للنظام  البريطاني

 BSI BS5733, BS1363, SS145, و هونغ كونغ و سنغافورة 

 SS241

مصنوعة من الزجاج المقاوم للحريق

موصلات برونزية فوسفورية أحادية الكتلة

مفاتيح البطانة الفضية مع ملامسات الفضة و النيكل

 قفل  و مفتاح التشابك الحاصل على براءة اختراع

قفل الأمان عند التبديل في وضع التشغيل

*

**
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Electrical Power Track

ملاحظة : أدوات التحكم الذكية للمنزل تحت الطلب  

       

مأخذ طاقة متحرك

 متوافق مع النظام البريطاني للمقابس

 مصنوعة من الزجاج المقاوم للحريق

 موصلات برونزية فوسفورية أحادية الكتلة

مفاتيح البطانة الفضية مع ملامسات النيكل الفضية

قفل ومفتاح حاصل على براءة اختراع

قفل الأمان عند التبديل في وضع التشغيل

تكنولجيا توزيع الطاقة الحاصلة على براءة اختراع

نظام  اتصال Tap-Off غير المتماثل الحاصل على براءة اختراع

يمكن تركيب 14 مأخذ للطاقة في المتر الواحد دون التعرض لخطر الحمل الزائد

تقنية الحماية الأرضية النشطة مع مفتاح آمن للأطفال

نظام ميكانيكي ٪100 بقوة استعداد صفرية

أدوات التحكم الذكية للمنزل

الوحدات الطرفية للمنزل الذكي المزودة بإنترنت الأشياء

يمكن التحكم بوضع التشغيل/ التوقف عن طريق التطبيق في النظامين

 (ios,android)

حدد الجداول الزمنية والمشاهد الذكية من خلال جوجل / أمازون أليكسا

التحكم الصوتي والتنشيط باستخدام مساعد جوجل / أمازون أليكسا

قفل الأمان

نظام قفل الأمان الحاصل على براءة اختراع لتنفيذ الأماكن العامة

آلية القفل المركزي تمنع إزالة المآخذ

يمكن تغيير موضع المحولات المقفلة و تبديلها الوضع إيقاف/

تشغيل

منع السرقة غير المرغوب فيها لمآخذ الطاقة مع الحفاظ على 

الوظيفة كاملة

G MARKCE MARK BS5733+A1: 2014
BS1363-2: 2018SS 214 : 1996

SS 145-2 : 1997

UKAS ISO 9001: 2015 IEC 61534-1
IEC 61534-21

S A F E T Y 
STANDARDS

*

*
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Electrical Power Track

تجعلنا تقنية التشابك والحماية الخاصة بنا الحاصلة على براءة اختراع أكثر مسار طاقة أماناً في السوق, هذا 
التصميم الهندسي يحمي من الاتصال المباشر بالكهرباء,مما يجعلنا بأمان بما في ذالك الأطفال أيضاً.

على أساس مبدأ القفل و المفتاح , الأطراف النحاسية في مآخذ الطاقة يجب ان تصطف مع طول و ارتفاع و 
عمق مسار الطاقة داجكو قبل أن يسمح للتيار الكهربائي بالتدفق. 

 مآخذ الطاقة الخاصة بمسار الطاقة داجكو  متينة ومقاومة للحريق و غير منفذة للكهرباء ومقاومة للمواد 
الكيميائية .مصنوع من صيغة خاصة بمادة PBT,معززة بالألياف الزجاجية.

تصميم مفتاح الأمان المتشابك الخاص بنا يجعلك على يقين من أن المقبس متصل بالكامل بالقضيب قبل 
أن يمكن تشغيل المفتاح ، والقضاء على الإنحناء الكهربائي وتعزيز السلامة.

مسار الطاقة داجكو من الطراز إس ,لمسة نهائية من الخطوط السوداء الدقيقة,مأخذ طاقة فضي ماسي بريطاني استثنائي

يضيف نمطية لم تشهدها من قبل في أي مطبخ

قم بإضافة وإزالة وإعادة وضع مآخذ الطاقة في ثوانٍ

مسار الطاقة الأكثر أماناً في العالم
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Electrical Power Track

جرب راحة الحصول على مآخذ الطاقة أينما ووقتما تحتاج إليهم.

من خلال مسارات الطاقة التي تدعم تقنية إنترنت الأشياء للمنزل الذكي ، يمكننا تتبع ومراقبة استخدام 

الطاقة والتحكم والإندماج مع أنظمة المنزل الذكي الحديثة.

يمكن لشاحن USB MAX المطوّر حديثًا شحن أي هاتف محمول أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول بسرعة.

مسار الطاقة داجكو من الطراز إس ,لمسة نهائية من خشب الورد البرازيلي,مأخذ طاقة فضي ماسي بريطاني إستثنائي

متكامل مع أحدث التقنيات في الوسائط المتعددة والبيانات وأنظمة المنزل الذكي وإنترنت الأشياء

الشكل و الوظيفة
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Electrical Power Track

قم بإضفاء الطابع الشخصي على مسار الطاقة داجكو المثالي لديك, مع 11 مظهرًا 

مميزًا وطولًا مصممًا حسب القياس وأكثر من 20 وظيفة تقنية إضافية

الخط الأسود الدقيق المؤكسد

اللؤلؤي الأبيض

الأبيض الرخامي الهندي

الخط الفضي الدقيق

تشامبين ذهبي

شجرة التنوب الأمريكية

الخط الذهبي الدقيق

خشب فاخر

خشب وردي ذهبي

خشب الورد البرازيلي

المجرة الزرقاء

10



Electrical Power Track

مسار الطاقة الوحيد الذي يتميز بقضبان طاقة رباعية 32 أمبير ، مما يجعل مسار الطاقة داجكو 

هو نظام تعقب الطاقة الأكثر قدرة

قادر على حمل كل من طاقة التيار المتردد والتيار المستمر في وقت واحد ، فنحن نلبي مستقبل 

شبكات الطاقة الخضراء وأنظمة الطاقة المتجددة
 

مناسب لتركيب 14 مأخذ للطاقة في المتر

بفضل مشاركتنا الحاصلة على براءة اختراع ، يمكننا زيادة حدود الطاقة إلى أقصى حد
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Electrical Power Track

مسار الطاقة الأكثر أماناً من خلال نظام التشابك غير المتماثل الحاصل على براءة اختراع ، والحماية بالتأريض النشط ، 

ونظام حماية الإشتباك ومفتاح أمان الدفع والسحب الآمن للأطفال.

مسار الطاقة داجكو هو أول مسار للطاقة يدعم التوزيع المتزامن للطاقة AD و DC للاندماج بسلاسة في شبكات 

الطاقة الخضراء LVDC الجديدة.

الدمج في المنزل الذكي الحديث وأنظمة المراقبة الذكية من خلال الوحدة الطرفية المعيارية التي تم تمكينها لانترنت 

الأشياء ، مما يسمح لك بالذكاء الإصطناعي والتحكم الذكي في مسار الطاقة الخاص بك.

استخدام أفضل المواد في عصر الفضاء مثل الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات ، و PBT المقوى بالزجاج 

لمرفقاته. البطانة الفضية النقية والبرونزية الفوسفورية للاتصالات والمفاتيح. 99.99٪ نحاس صلب لموصلات القضبان. 

مسار الطاقة DAJCO هو مثال هندسي مثالي لمسار طاقة بدون قطع زوايا وبدون توفير نفقات لتحقيق أقصى قدر من 

القدرة والمتانة.

لمسة نهائية من الألومنيوم الماسي المصقول و تكنولوجيا الأنودة الصلبة و الفينيل ذو درجة معمارية.

الإبداع و الإبتكار

مسار الطاقة داجكو من طراز أر , لمسة نهائية من الخط الاسود الدقيق

استخدام التكنولوجيا الحديثة لدفع الإبتكار ، المصنوع مع أحدث مواد وآلات عصر الفضاء في سنغافورة

*    ملاحظة : خاصية انترنت الأشياء تحت الطلب  

*
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Electrical Power Track

تم تصميم مسارات الطاقة لدينا وفقًا لأعلى المعايير ، لتتجاوز متطلبات المؤسسة والمواصفات

تم اختبار المتانة حتى 30000 دورة ، 3000 أمبير و 1500 فولت. تم اختبار التأثير ، واختبار السقوط  

واختبار القابلية للاشتعال ، على سبيل المثال لا الحصر

 ISO9001: 2015, Singapore Standard المشهود لها دوليًا مع IEC161534 معتمد وفقًا لمعايير

SS241, SS145 and British Standard BS1363, BS5733
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Electrical Power Track

G MARKCE MARK BS5733+A1: 2014
BS1363-2: 2018SS 214 : 1996

SS 145-2 : 1997

UKAS ISO 9001: 2015 IEC 61534-1
IEC 61534-21

S A F E T Y 
S TA N D A R D S
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Electrical Power Track

لمسة نهائية من الخط الاسود الدقيق , R Recess مسار الطاقة داجكو من طراز

تم اختباره واعتماده بالكامل لتلبية أو تجاوز أحدث معايير الكهرباء والسلامة والمتانة
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Electrical Power Track

Rated Current  : 32A~ 32A⎓ (Dual AC + DC)
Rated Voltage  : 250V~ 250V⎓ (Dual AC + DC)
Certification	 	 :	BS5733,	BS1363,	SS145,	
     SS241, IEC61534, ISO9001
Fire Resistance  : UL94 HB
Ingress Protection  : IP3X 
Made in    : Singapore
     
Dimension (Total)  : 86mm X 25mm
End Cap thickness  : 5mm
Face edge radius  : 9mm
Back edge radius  : 4mm

Warranty Period  : 5 Years

Rated Current  : 32A~ 32A  (Dual AC + DC)
Rated Voltage  : 250V~ 250V  (Dual AC + DC)
Certification	 	 :	BS5733,	BS1363,	SS145,	
     SS241, IEC61534, ISO9001
Fire Resistance  : UL94 HB
Ingress Protection  : IP3X 
Made in    : Singapore
     
Dimension (Total)  : 80mm X 30mm
Depth   : 29mm
Hole Width   : 68mm
End Cap Wing Protrusion : 5mm
 
Warranty Period  : 5 Years

الطراز إس

الطراز أر

الطراز السطحي

الطراز المدفون

يمكن تعليقها على الحائط

الطراز إس مناسب للإستعمال في معظم الحالات

اجلب الطاقة لأي مكان تريده

يمكن دمجه مع نظام المكتب و المطبخ كما ينبغي أن يكون

عزز احتياجات الطاقة الخاصة بك
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Electrical Power Track

UKS-1
British Premium Adaptor

MLT-1
Travel Premium Adaptor

AU-1
Australian Premium Adaptor

SK-1
German Premium Adaptor

Adaptors
Rated Current  : 13A~
Rated Voltage  : 250V~
Certification	 	 :	BS5733,	BS1363,	SS145,	
     SS241, IEC61534, ISO9001
Fire Resistance  : UL94 HB
Ingress Protection  : IP3X
Made in   : Singapore

Warranty Period  : 5 Years

Available Finishes

Diamond Silver Protoss Blue Rose Gold Medallion Gold Obsidian Black

Audio
3.5mm FT

XLR
FT

Coaxial
Data FT

VGA
AV FT

High Power 
Switch 20A

Fibre Optic
Data FT

60W USB A+C 
MAX Charger

1 x USB A, 
1 x USB C PD

IoT Smart 
Home

Wifi	Module

Desktop Stand
For Model S

Data
Cat6 Punch/

FT

Data
Cat6A Punch

HDMI
AV FT

USB
3.0 Data 

FT

Data	45˚
Cat6	45˚	FT

Angle Caps
90° & 270° 

Angle Corner Caps
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مطبخ

غرفة المعيشةغرفة الدراسة
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مكتب

المستشفيات والمختبراتمنطقة العمل

غرفة اجتماعات
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Dakheel Aljassar Electrical Industries Co.
Subhan Industrial Area, Block 3
P.O. Box 145, Safat 13002 - Kuwait
Email : info@aljassar.com

The	product	specifications	&	images	in	this	catalog	is	subject	to	change	without	notice.	
Dakheel Aljassar Co. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.


